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dakopbouw:
PVC dakbedekking
dakisolatie
stalen dakplaat 
stalen dwarsbalken
stalen spanten

dakopbouw:
PVC dakbedekking
dakisolatie, Rc=6,3m2K/W
stalen dakplaat 
stalen dwarsbalken
stalen spanten
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brandwand tot bestaand dak
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staalconstructie

grondverbetering/mechanisch
verdicht pakket om horizontale
gronddruk op te kunnen nemen

grondverbetering/mechanisch
verdicht pakket om horizontale
gronddruk op te kunnen nemen

grondverbetering/mechanisch
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dakopbouw:
PVC dakbedekking
dakisolatie, Rc=6,3m2K/W
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DOORSNEDE TUSSEN AS 13 en 14 (kijkrichting as 15)

DOORSNEDE OVER AS 12 (kijkrichting as 13)DOORSNEDE OVER AS 15 (kijkrichting as 16)

geïsoleerde PIR wandpanelen FL1060WB 100mm 
Rd=4,90m2K/W

op afstandshouders

prefab geïsoleerde betonwanden
Rc=4,7m2K/W
60 minuten brandwerend
80-120-80

betonplintbetonplint

betonplint betonplint

betontegels op dakbedekking

steenwol isolatie 1m breed 
140kg/m3, minimaal 100mm dikte

brandwand 60 minuten wbdbobrandwand 60 minuten wbdbo
A.1. Corex dikte 12,5mm, 495mm breed

steenwol cannalure vulling 40kg/m3

PVC dakbedekking
PIR isolatie
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Eternit licht grijs

BESTAANDE HALNIEUWE HAL

beplating ral 9006 bestaand prefab beton bestaandprefab beton bestaandbeplating donker antraciet horizontaal bestaand

beplating ral 9006, conform beplating bestaande hal

ral 7035 ral 7035 ral 7035prefab beton, licht grijs prefab beton, licht grijswandpaneel FL 1060WB 100 ral 7039, verticaal wandpaneel FL 1060WB 100 ral 7039, verticaal
beplating ral 9006, conform beplating bestaande hal prefab beton, licht grijs

ral 7035

stalen kolommen
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prefab betonnen dockelement betonvloer

dockleveller

'brievenbus' tbv laadklep

dockleveller met schuiflip

dockflaps

60 minuten brandwerende poort
gemonteerd op brandwand

dockleveller

60 minuten brandwerende plaat

60 minuten brandwerend

'brievenbus'

'brievenbus' tbv laadklep

prefab dock

prefab dock

fundering conform opgave constructeur

60 minuten brandwerende poort tot maaiveld
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detail 08

60 minuten brandwerend
prefab wand

G

80

gezette dakrand

geïsoleerde PIR wandpaneel
FL1060 WB 

hoogste punt dak

staalconstructie conform constructeur

noodoverloop conform constructeur

geïsoleerde PIR wandpaneel
FL1060 WB 

breedtemaat = 0,5*29.70m 
= 14.85m
afschot = 25mm/m'
totaal afschot = 375mm

37
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PVC dakbedekking
PIR dakisolatie 
stalen dakplaat
totale Rc=6,3m2K/W

+15000+P

detail 13

brandwand 60 minuten 
WBDBO

brandanker cf leverancier
brandwand

AS

buitenwand 
bestaande hal
binnendoos + Rockwool 209 DUO
buitenplaat 50-930
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0
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0
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stalen kolom
bestaande hal bestaande hal is voorzien van sprinklerinstallatie

stalen kolom HE260B
niet koppelen aan brandwand
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stalen kolom
bestaande hal bestaande hal is voorzien van sprinklerinstallatie

stalen kolom HE260B
niet koppelen aan brandwand

AS AS

buitenplaat conform bestaand, plankprofiel
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BINNENBINNEN

BINNEN
prefab betonnen plint
hoogte conform bestaand

buitenwand 
bestaande hal
binnendoos + Rockwool 209 DUO
buitenplaat plankprofiel

gezette dakrand

geïsoleerde PIR wandpaneel
FL1060 WB 

staalconstructie conform constructeur

noodoverloop conform constructeur

geïsoleerde PIR wandpaneel
FL1060 WB 

PVC dakbedekking
PIR dakisolatie 
stalen dakplaat
totale Rc=6,3m2K/W
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gezette dakrand

geïsoleerde PIR wandpaneel
FL1060 WB 

noodoverloop conform constructeur

geïsoleerde PIR wandpaneel
FL1060 WB 

PVC dakbedekking
PIR dakisolatie 
stalen dakplaat
totale Rc=6,3m2K/W

80
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detail 17 detail 18

brandwand

gezette dakrand

geïsoleerde PIR wandpaneel
FL1060 WB 

geïsoleerde PIR wandpaneel
FL1060 WB 

80

staalconstructie conform constructeur

PVC dakbedekking
PIR dakisolatie 
stalen dakplaat

LUIFEL

detail 19

80

gezette dakrand

geïsoleerde PIR wandpaneel
FL1060 WB 

350
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150 100

bestaande hal

nieuwe noodoverloop ø160
35mm boven dak

nieuwe noodoverloop ø160
35mm boven dak
diameter + aantal afvoerleidingen
volgens opgave installateur
HWA lozen op maaiveld

detail 14

geïsoleerde PIR wandpaneel
FL1060 WB 

gezette dakrand

detail 16

gezette dakrand

geïsoleerde PIR wandpaneel
FL1060 WB 

geïsoleerde PIR wandpaneel
FL1060 WB 

80

PVC dakbedekking
PIR dakisolatie 
stalen dakplaat
totale Rc=6,3m2K/W

staalconstructie conform constructeur

detail 15brandwand

+3600+P

HE260A

voorzetwand
vloeropbouw:
vloerafwerking n.t.b.
dekvloer met vloerverwarming
druklaag
kanaalplaatvloer

verlaagd plafond
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detail 11

brandwand 60 minunten WBDBO

280

geïsoleerde PIR wandpaneel
FL1060 WB 

afdichting op bestaande dakrand
conform dakdekker

bestaande hal

bestaande noodoverloop 
via intern systeem aansluiten
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480

nieuwe noodoverloop ø160
35mm boven dak
diameter + aantal afvoerleidingen
volgens opgave installateur
HWA lozen op maaiveld
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+3600+P

20mm tempex

afwerking n.t.b.

HE220A

brandwand
vloeropbouw:
vloerafwerking n.t.b.
dekvloer met vloerverwarming
druklaag
kanaalplaatvloer

verlaagd plafond

detail 10

150

HE220A

18

voorzetwand

vensterbank

aluminium raam

lekdorpel

geïsoleerde PIR wandpaneel
FL1060 WB 

detail 12

1 A

bestrating

brandwand gekoppeld aan 
bestaande constructie

gevelbekleing conform bestaand

prefab betonnen plint

lekdorpel
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detail 04
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MAAIVELD

200mm gevlinderde betonvloer 
in vlakken gezaagd < 40m2
drukvaste isolatie, Rc=3,7m2K/W

120 280

overheadpoort 60 minuten WBDBO
gemonteerd tegen brandwand

-500+P

-30+P

fundering conform opgave constructeur
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200 400

prefab betonnen plint 
Rc=4,7m2K/W

fundering conform opgave constructeur

verdicht zandpakket

200mm gevlinderde betonvloer 
in vlakken gezaagd < 40m2
drukvaste isolatie, Rc=3,7m2K/W

280

bestrating
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200 400

detail 02 detail 03
B

40
0

20
0

50
50

geïsoleerde PIR wandpaneel
FL1060 WB 

bestrating

vloeropbouw:
vloerafwerking n.t.b.
dekvloer met vloerverwarming
druklaag
geïsoleerde kanaalplaatvloer lekdorpel

geïsoleerde kantplank

dpc-folie

detail 05

geïsoleerde PIR wandpaneel
FL1060 WB vloeropbouw:

vloerafwerking n.t.b.
dekvloer met vloerverwarming
druklaag
geïsoleerde kanaalplaatvloer

bestrating
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voorzetwand

detail 06 detail 09
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EPS kantstrook

prefab betonnen plint 
Rc=4,7m2K/W
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staalconstructie conform constructeur

geïsoleerde PIR wandpaneel
FL1060 WB 

eventuele voorzieningen t.b.v. 
bouwkundige gevel volgens 

opgave leverancier.

fundering conform opgave constructeur
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verdicht zandpakket

200mm gevlinderde betonvloer 
in vlakken gezaagd < 40m2
drukvaste isolatie, Rc=3,7m2K/W

100

aluminium waterslag
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detail 01
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prefab betonplint

prefab betonelement 
Rc=4,7m2K/W
60 minuten WBDBO

detail 07a

bovenkant luifel

geïsoleerde PIR wandpaneel
FL1060 WB 

detail 07b
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100 180

prefab betonelement 
Rc=4,7m2K/W
60 minuten WBDBO

zetwerk

geïsoleerde PIR wandpaneel
FL1060 WB 

prefab betonelement 
Rc=4,7m2K/W
60 minuten WBDBO

smeltanker

detail 07c
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